












Lector de Banda Magnética
LM2200 POSline

2003019 LM2200 Slot BM Tec. 1 y 2 tracks
2003068 LM2200 Slot BM RS-232 1 y 2 tracks
2003122 LM2200 Slot BM USB I y 2 tracks
2003123 LM2210K Slot BM Tec. 1,2,3 tracks

Lector de Código de Barras
LC2300 POSline

2003018 LC2300 Slot CB Teclado
2003017 LC2300 Slot CB Serial
2003149 LC2300 Slot CB USB
2003013 Fuente de Poder

Slot Código de Barras InfraRojo 
930 nm (lee códigos ocultos)
5 a 65"/seg
.055" (1.37 mm)
.006 mm (6 mil)
.005 a .055"
127x52x35 mm
1.4 lb aproximadamente
Teclado o RS-232 o USB
6 pies (extendido)
un millón pases mínimo

Lector y Grabador de Tarjetas Magnéticas
GM2250 POSline

2003039 GM2250 Lector/Grabador 
Alta Cohercitividad Serial y USB

Lectura y Escritura Magnética
5 a 50"/seg
5 a 30"/seg
0.25 a 2.03 mm
2.03 mm
RS-232 o USB
.8 m (extendido)
500 mil pases mínimo
Track1: 76, Track2: 37, Track3: 104
0.5% lectura, 0.75% escritura
lectura: 85mA, esctritura: 280mA
DB9F

FUNCIONES

VELOCIDAD LECTURA

VELOCIDAD ESCRITURA

ESPESOR DE TARJETA

ANCHO DE SLOT

INTERFASE

LONGITUD DEL CABLE

VIDA LECTOR MAGNETICO

NUMERO CARACTERES

MARGEN DE ERROR

CONSUMO CORRIENTE

TIPO DE CONECTOR

SISTEMA LECTURA

VELOCIDAD

ANCHO DE SLOT

ESPESOR DE TARJETA

DIMENSIONES

PESO

INTERFASE

LONGITUD DEL CABLE

VIDA LECTOR MAGNETICO

VIDA RIEL Y CUBIERTA

INDICADORES

VOLTAJE

Slot Magnético 2 tracks o 3 tracks
5 a 55"/seg, bidireccional
.055" (1.37 mm)
.01 a .055"
90x34x28 mm
4.6 oz aproximadamente
Teclado o RS-232 o USB
6 pies (extendido)
500 mil pases mínimo
un millón pases mínimo
LEDs de 3 colores
DC+5VC+5%

SISTEMA DE LECTURA

VELOCIDAD

ANCHO DE SLOT

RESOLUCION

ESPESOR DE TARJETA

DIMENSIONES

PESO

INTERFASE

LONGITUD DEL CABLE

VIDA RIEL Y CUBIERTA
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MODELO VE5815 VE5840 VE5850
RESOLUCION DE IMAGEN 160x120,320x240,640x480 176 x 112, 320 x 240, 640 x 480,  

704 x 480 
SENSOR Color CMOS 1/4” Color CMOS 1/3” Color

CONTROLES 
AUTOMATICOS

Ganacia imagen  exposición, balance Balance, Ganancia,  
Compensacion de Luz de Fondo

SEÑAL/RUIDO 57 dB --- 48 dB
LENTES f: 6.0mm, F: 1.8 f: 3.6 mm, F: 2.0

COMPRESION DE IMAGEN JPEG MPEG4 / MJPEG (dual codec),
CONTROLES DE VIDEO Brillo, contraste, saturación Brillo, contraste, saturación,  

matiz
SENSOR DE MOVIMIENTO Si

AUDIO NO APLICA Micrófono interno, -62dB
PUERTO LAN RJ-45, 10/100 M

PROTOCOLOS HTTP, FTP, TCP/IP, UDP,  
ARP,ICMP, BOOTP, DHCP, PPPoE,

DDNS, UPnP

HTTP, RTSP, FTP, SMTP, TCP/IP,  
UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE,  

DDNS, UPnP 
MOVIMIENTO PAN/TILT NO APLICA Pan: 0°-340°, Tilt: 45°-90° Pan: 0°-325°, Tilt: 0°-90° 

SISTEMA OP. SOPORTADO Windows 2000, XP, Vista.
FUENTE PODER Externa, 5VDC/2.5A Externa, 12VDC/1A 

LEDS Link (naranja), Encendido (Azul) Link, Alerta (Verde)
I/O 1 entrada 2 pin

1 salida 2 pin
NO APLICA 2 Entradas Alarma, 1 Salida  

Alarma, 1 Salida Video analogo,  
1 Entrada Audio Analogo

TEMPERATURA Uso: 5ºC a 40ºC, Almacén: -25 a 50ºC Uso: 0° a 50°
HUMEDAD 5 a 95% (no condensada) 10 a 80% (No condensada)
SOFTWARE IPViewPro

Monitoreo Remoto, Grabado de Imagen y Video.
Soporta Hasta 16 Cámaras

CentaView
Monitoreo Remoto, Grabado de  

Imagen y Video.
Soporta Hasta 16 Cámaras

VIDEOCAMARAS INTERNET

VE5815
2003080 VE5815 Inalámbrica Internet

802.11b/g
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VE5815
VE5845

ip view pro centa view
VE5850
VE5855

VE5840
2003205 VE5845 Inalámbrica Internet Giratoria

VE5850
2003263 VE5855 Internet Giratoria 

Inalámbrica 802.11b

Software para manejo

de videocámaras POSline,

inclido en modelos:

Software para manejo

de videocámaras POSline,

incluido en modelos:

Micrófono interno

M-JPEG
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SOLUCIONES RFID

Control de Asistencia TCA9100 Terminal RFID

2003165 TCA9100 125KHz

DISPLAY 4 x 7 segmentos, Led luz azul
LECTOR RFID 125 Khz, ASK, 64 bits
CAPACIDAD BASE DE DATOS 8,200 registros
INTERFASE Ethernet, protocolo TCP/IP
CONTROL DE TIMBRE 1A, 12V máximo 
FUENTE DE PODER DC 9 V máximo
DIMENSIONES Ancho 185, alto 110, profundo 51 mm
INSTALACION Montaje sobre pared o sobre escritorio
TEMPERATURA 0 a 55ºC (en operación)
HUMEDAD 0 a 95ºC, relativa (en operación)
INCLUYE Software POStime con funciones básicas 

DISPLAY 4 x 7 segmentos, Led luz azul
LECTOR RFID 125 Khz, ASK, 64 bits
CAPACIDAD BASE DE DATOS 8,200 registros
INTERFASE Ethernet, protocolo TCP/IP
CONTROL DE TIMBRE 1A, 12V máximo 
FUENTE DE PODER DC 9 V máximo
DIMENSIONES Ancho 185, alto 110, profundo 51 mm
INSTALACION Montaje sobre pared o sobre escritorio
TEMPERATURA 0 a 55ºC (en operación)
HUMEDAD 0 a 95ºC, relativa (en operación)
INCLUYE Software POStime con funciones básicas 

LECTOR TRF9300 125 Khz, TRF9310 13.56 Mhz Mifare/Felica
INDICADORES LED Verde / Rojo,  indicadores de estatus y 
nivel de batería
PANTALLA LCD FSTN 101 x 67 puntos
MEMORIA 512 Kbytes, hasta 8,192 registros
BATERIA 1batería AAA 1.5V DC
FUENTE DE PODER DC5V, 200mA, USB
INTERFASE USB
DISTANCIA DE LECTURA 10 a 50 mm, 
SEGURIDAD FCC / CE
TEMPERATURA Operación: -0 a 55ºC, Almacenaje: -10 a 60ºC
HUMEDAD 10 a 90%

Terminal de Captura TRF9300/ TRF9310 RFID

2003162 TRF9300 125Khz, USB
2003163 TRF9310 13.56Mhz, USB, Mifare




