


ITT4050 Transferencia TérmicaITD4000 Térmica Directa

Impresoras de Etiquetas

La Tecnología al alcance de Todos.Soluciones en Etiquetado de Artículos

IMPRESORAS DE ESCRITORIO

ITT4100 Transferencia Térmica

METODO IMPRESION Térmico Directo Transferencia Térmica y Térmico Directo
RESOLUCION 203 dpi ( 8 puntos/mm)

ANCHO  IMPRESION Máximo 2.83" (72 mm) 4.1" (104 mm)
LONGITUD  IMPRESION Máx. 10" (254 mm) Max 8” (203mm) Max 45" (1143 mm)

VELOCIDAD 2 a 3.5"/seg (51 a 88.9 mm/seg) 2 a 4"/segundo (51 a 102 mm/seg)
CPU 16 bit RISC 32 bit RISC

MEMORIA 512 Kb DRAM, 512 Kb ROM 2 Mb DRAM, 2Mb ROM
SENSOR DE ETIQUETA Re ectivo Re ectivo/Transmisivo

DISPLAY 2 indicadores LED
ETIQUETAS Rollos continuos, precortadas, forma 

continua, tags, ticket en papel térmico 
o papel bond

Rollos continuos, precortadas, forma continua, tags, tickets 
en papel térmico o papel bond y etiquetas textiles. Papel de 

transferencia térmica.
DIMENSIONES ROLLO ETIQUETAS Ancho máximo: 3.13" (79mm), Ancho 

mínimo: 1.0" (25.4mm), Espesor: 0.0025 a 
0.01" (0.0635 a 0.254), Diámetro Externo: 

4.3" (109mm), Diámetro Interno: 1" (25mm)

Ancho máximo: 4.25" (108mm), Ancho mínimo: 1" (25.4mm), espesor: 
0.0025 a 0.01" (0.0635 a 0.254mm), 

diámetro externo: 5" (127mm), diámetro interno: 1" (25mm)

RIBBON NO APLICA Cera, cera-resina y resina
DIMENSIONES RIBBON NO APLICA Ancho: 2 a 4.3" (51 a 110 mm), diámetro externo: 1.5" 

(38mm), diámetro interno (centro): 0.5" (13mm) con 
muesca, longitud máxima 328ft (100m)

INTERFASES Centronics Paralela y RS-232 Mini Din 
6P

RS-232 Serial, Centronics 
Paralela

RS-232 Serial, Centronics 
Paralela y Bi-USB

DIMENSIONES 134 x 163 x  228 mm 200 x 170 x 248 mm 200 x 170 x 248 mm
PESO 1.2 Kgs 2.2 Kg

FUENTES Caracteres Internacionales, 5 fuentes alfanuméricas de 1.25 a 6.0 mm, Todas las fuentes son 
expandibles hasta 24 x 24, 4 direcciones 0 a 270º

CODIGO DE BARRAS Código 39, Código 39 Extendido, Código 93, Código 128 UCC, Código 128 (Tipos A, B, C), Codabar, 
Interpolado 2 de 5, EAN-8 2&5, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, POSNET, German POST, Matrix 25, 

Maxicode, PDF-417. El Modelo ITD4000 además imprime Data Matrix.
GRAFICOS PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PCX bit map, grá cos GDI

VOLTAJE Adaptador Externo, Input 120v 60Hz, 
Output 21VAC 50/60Hz 2.5A

Adaptador Externo, Input 110v 60Hz , Output 19VAC 
50/60Hz 4A

TEMPERATURA 40ºF a 100ºF (4ºC a 38ºC)
HUMEDAD 10 a 90% no condensada 10 a 95% no condensada

CERTIFICACIONES CE, UL, CUL, FCC clase A, CCC CE, UL, CUL, FCC ClaseB, CCC
SOFTWARE Lenguaje PPLA, (PPLB Opcional) Driver 

Windows (98/2000/NT/XP/Vista), 
Software de Diseño de Etiquetas

Lenguaje PPLB Driver Windows (98/2000/NT/XP/Vista), 
Software para Diseño de Etiquetas.

ITD4000 ITT4050 ITT4100

ITT4100 Mecanismo de Impresión

ITT4100 Conexiones
(Paralela - USB - Serial)

EQUIPO A DETALLE

Puerto Paralelo

Puerto Serial

Fuente de Poder

Cajón

ITD4000 Conexiones



METODO  IMPRESION Térmico Directo y Transferencia Térmica
RESOLUCION 203 dpi (8 puntos/mm)

ANCHO  IMPRESION 4.09" (104mm) 6.3” (160mm), cutter 6” (152mm)
LONGITUD  IMPRESION Max 50" (1270mm) Max 30" (762mm)

VELOCIDAD 2 a 4"/seg (51 a 102 mm/seg) 2 a 6"/seg (51 a 152 mm/seg)
CPU 32 bit RISC

MEMORIA 8 Mb DRAM, 4 Mb Flash ROM 2 Mb DRAM, 1Mb Flash ROM
SENSOR ETIQUETA Re ectivo y Transmisivo (Ajustable)

DISPLAY 3 indicadores LED Pantalla LCD 2 líneas, 3 LED
ETIQUETAS Rollos continuos, precortadas, forma continua, tags, tickets en papel térmico o papel bond y etiquetas 

textiles. Papel transferencia térmica.
DIMENSIONES ROLLO ETIQUETAS Ancho Máximo: 4.6" (117mm), AnchoMínimo: 1" 

(25.4mm), Espesor: 0.0025 a 0.01" (0.0635 a 
0.254mm), Diámetro Externo: 8" (203mm), 

Diámetro interno: 1.5 a 3" (38 a 76mm)

Ancho máximo: 6.6" (168mm), Ancho Mínimo: 1.0" 
(25.4mm), Espesor: 0.0025 a 0.01" (0.0635 a 0.254), 
Diámetro Externo: 8" (203mm), Diámetro Interno: 

1.5 a 3" (38 a 76mm)
RIBBON Cera, cera-resina y resina. La ITT4300B incluye switch para seleccionar ubicación de tinta: dentro (IN) 

o fuera (OUT).
DIMENSIONES RIBBON Ancho: 1.3, 2.5, 3.3 4.3" (33, 64, 84, 110mm), 

Diámetro Externo: 3" (76mm), Diámetro Interno 
(centro): 1" (25.4mm), Longitud Máxima 1182ft 

(360m)

Ancho: 2, 4 y 6"
Diámetro Externo: 2.5" (63mm), Diámetro Interno 

(centro): 1" (25.4mm), Longitud Máxima 1182ft 
(360m)

INTERFASES Centronics Paralela, RS-232  y USB Centronics Paralela y RS-232 
DIMENSIONES 250 x 418 x 263 mm 310 x  260 x  445 mm

PESO 10 Kg 14.5 Kgs
FUENTES Caracteres internacionales estándar 5 fuentes alfanuméricas de 0.049" a 0.23" (1.25 mma 6.0 mm). 

Todas las fuentes son escalables hasta 24 x 24, 4 direcciones 0º a 270º
CODIGO DE BARRAS Código 39, Código 39 Extendido, Código 93, Código 128 UCC, Código 128 (Tipos A, B, C), Codabar, 

Intercalado 2 de 5, EAN-8 2&5, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, POSNET, German POST, Matrix 25, 
Maxicode, PDF-417,Data Matrix, . El modelo ITT4300 reconoce código QR.

GRAFICOS PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI; PPLB: PCX, Binary Raster GDI
VOLTAJE Fuente Interna 110/220 VAC (switch) +/-10%, 50/60 Hz

CUBIERTA Metal
TEMPERATURA 40ºF a 100ºF (4ºC a 38ºC)

HUMEDAD 10 a 90% no condensada
CERTIFICACIONES CE, UL, CUL, FCC ClaseA, CCC

SOFTWARE Lenguaje PPLA, (PPLB Opcional) Driver Windows (Win98/2000/NT/XP/Vista),
Software para Diseño de Etiquetas.

ITT4600 Transferencia TérmicaITT4300B Transferencia Térmica

Impresoras de Etiquetas

La Tecnología al alcance de Todos.Soluciones en Etiquetado de Artículos

Las Impresoras de Etiquetas POSline® 
manejan toda la información que una 

etiqueta necesita: texto con diferentes 
fuentes, los códigos de barras más 

comúnes y grá!cos.
Incluyen software básico para el diseño 

e impresión de Etiquetas.

IMPRESORAS SEMI-INDUSTRIALES

ITT4300B ITT4600 EQUIPO A DETALLE

ITT4300B Mecanismo de Impresión

ITT4300B Switch para ubicar tinta de ribbon

ITT4300B Conexiones (Paralela, RS-232 y USB)

ITT4600 Conexiones (Paralela y RS-232 )



POSIE-0809ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Impresoras de Etiquetas

La Tecnología al alcance de Todos.Soluciones en Etiquetado de Artículos

POSline, S.A. de C.V.
Guadalajara, Jalisco. MEXICO

www.posline.com.mx

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

La Tecnología al alcance de Todos.

Ribbons para impresoras de 
transferencia térmica POSline®, 

en diferentes medidas, colores y 
materiales (cera, cera-resina, 

resina).

POSline distribuye las etiquetas 
de la mejor calidad: Kleben®.

Las hay con o sin adhesivo, de 
Transferencia Térmica, Térmico 

Directa, Poliéster, Poliestireno, Vinilo, 
Laminados, InkJet, Láser y más.

CONSUMIBLESCONECTIVIDAD

USB/ PS-2

Paralela o
RS-232

(USB sólo
ITT4100)

SOFTWARE

Software para el diseño e impresión de Etiquetas 
incluído en cualquier impresora POSline®.

IMPRESORAS PORTATILES LECTORES 
CODIGO DE BARRAS

IPT1300
Impresora Portátil de Tickets

IPE1310
Impresora Portátil de 
Etiquetas y Tickets

SL2030
Lector Láser

SL2040
Lector Láser

SC2140
Lector CCD

SM2430
Lector Omnidireccional

EQUIPO COMPLEMENTARIO

TERMINALES PORTATILES

TPC7020
Mini Terminal CCD

TPC7050
Terminal Portátil Imager


